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Kurzanleitung

PBMN flush
PBMN low pressure
PBMN high pressure

Industrieller Drucktransmitter
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: Mediumtemperatur; T,: Umgebungstemperatur

T6 vertikal oder horizontal montiert:
-40°C=<T,<70°C,T,<75°C

T4 vertikal oder horizontal montiert:
-40°C=<T,<85°C, T,<115°C
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T[]

: Mediumtemperatur; T,: Umgebungstemperatur

T,: Mediumtemperatur; T,: Umgebungstemperatur

1 T6 vertikal oder horizontal montiert:
-40°C=<T,<70°C,T,<80°C

1 T6 vertikal oder horizontal montiert:
-40°C=<T,<70°C,T,<80°C

2 T4 vertikal oder horizontal montiert:
-40°C<T,<85°C, T,<130°C

3 T3 vertikal montiert:
-40°C=<T,<85°C, T,<150 °C

4 T3 horizontal montiert:
-40°C=<T,<85°C,T,<170°C
-40°C=<T,<75°C, T,<200°C

N

T4 vertikal oder horizontal montiert:
-40°C=<T,<85°C,T,<130°C

w

T3 vertikal montiert:
-40°C=<T,<85°C, T,=130°C
-40°C=<T,<45°C,T,<200°C

N

T3 horizontal montiert:
-40°C<T,<85°C,T,<160°C
-40°C=<T,=<70°C, T,<200°C
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Anschlussbild
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Mitgeltende Dokumente

= Als Download unter www.baumer.com:
= Datenblatt
= EU-Konformitatserklarung
= Als Produktbeileger:
= Beileger Allgemeine Hinweise (11042373)

Lieferumfang
= Sensor
= EU-Konformitatserklarung

Funktionweise

Der Sensor wird zur Druckmessung verwendet. Der
gemessene Druck wird als elektrisches Signal ausge-
geben.

Allgemeine Hinweise

® Der Sensor darf keinen harten Stossen ausgesetzt
werden.

= Vermeiden Sie statische oder dynamische Uber-
lastgrenzen, welche die im Datenblatt angegebe-
nen Werte Uberschreiten.

® Nehmen Sie die Schutzkappe erst kurz vor der
Montage des Sensors ab.

= Bewahren Sie die Schutzkappe flir spatere Lage-
rungen oder Transporte auf.

= Um die Membrane nicht zu beschadigen, vermei-
den Sie die Reinigung der Membrane mit scheuern-
den Mitteln.

= Vermeiden Sie Berihrungen der Membrane mit fes-
ten Kérpern (auch mit Fingern).

Sicherheit

= Dieser Sensor wurde gemass den aktuell giltigen
EU Richtlinien gebaut, getestet und unter technisch
sicheren Bedingungen verpackt. Um diesen Zu-
stand aufrecht zu halten und einen sicheren Betrieb
zu gewahrleisten, missen die Angaben und War-
nungen, welche in dieser Anleitung aufgelistet sind,
beachtet werden.

® Fir den Einbau mussen die national geltenden Nor-
men beachtet und eingehalten werden

= Der Sensor muss von instruiertem Fachpersonal
bedient werden. Der richtige und sichere Einsatz
hangt von richtigem Transport, Lagerung, Einbau
und Betrieb des Produkts ab.

= Der elektrische Anschluss muss gemass den am
Einbauort geltenden Bestimmungen vorgenommen
werden. Um Signalstérungen zu vermeiden, emp-
fehlen wir den Einsatz von geschirmten Kabeln.
Weiter sollen Speisekabel értlich getrennt zur Si-
gnalleitung verlegt werden. Die Verdrahtung muss
gemass Elektrischem Anschlussplan ausgefiihrt
werden.

= Bevor Sie die Stromersorgung einschalten, stellen
Sie sicher, dass keine anderen Anlagenteile da-
durch beeinflusst werden.

® Stellen Sie sicher, dass die Speisespannung und
die Umgebungsbedingungen der Produkt-Spezifika-
tionen entsprechen.

= Bevor Sie die Stromversorgung ausschalten, prifen
Sie die moéglichen Auswirkungen auf andere An-
lagenteile oder Systeme.

Far elektrische Installation und Inbetriebnahme von
explosionsgeschuitzten Produkten missen die aufge-
fuhrten Daten, die Anforderungen nach EN 60079-14
und die lokal geltenden Richtlinien fiir die Installation
von elektrischen Geraten innerhalb explosionsge-
schiutzten Umgebungen beachtet werden. Die eigen-
sicheren Versionen kdnnen in explosionsgefahrdeten
Zonen gemass ihren Spezifikationen eingesetzt wer-
den.

Vermeiden Sie fur Anwendungen als Betriebsmittel
der Kategorie 1 (EPL Ga) Gruppe IIC gefahrliche
elektronische Aufladungen an der Oberflache der
Schutzkappe und entlang des Kabelmantels (z. B.
durch schnelle Flllungen und Entleerungen von Be-
haltern oder andere mechanische Reibvorgange).
Prifen Sie nach Einbau und Anschluss, dass das Ge-
hause auf dem Erd-Potential liegt.

Der Sensor kann in die Grenzwand montiert werden,
die den Bereich mit Kategorie 1 (EPL Ga)-Anforderun-
gen (Zone 0) von dem mit Kategorie 2 (EPL Gb)-An-
forderungen (Zone 1) trennt. Dabei muss der Pro-
zessanschluss nach EN60079-26, Abschnitt 4.6 aus-
reichend dicht sein, z. B. durch Einhaltung der
Schutzart IP67 nach EN60529.

Die Messzelle darf nur fir Stoffe verwendet werden,
fur die die Membrane der Messzellen hinreichend
chemisch und gegen Korrosion bestandig ist.

Der Sensor ist so spezifiziert, dass er vollstandig in
Staub eingeschittet werden kann.

Das Gehause des Sensors kann sich im Betrieb auf
Uber 50 °C erwarmen. Tragen Sie bei heissen Medien
geeignete Handschuhe.

Explosive Gasatmosphare

Der Sensor muss unter Beachtung geltender Richtlini-
en fur Zone 0 oder 1 bzw. Zone 20 oder 21 und unter
Verwendung einer zertifizierten, eigensicheren Zener-
Barriere betrieben werden.

Elektrischer Anschluss
Fur:

= || 1G Exia IIC T4/T6 Ga

® || 1/2G Ex ia lIC T4/T6 Ga/Gb
= || 1D Exia IlIC T107 °C Da

Halten Sie die folgenden Anschlusswerte sowie die
Schaltplane und Temperaturbereiche von der Vorder-
seite ein:

Hochstwert zur Auswahl  Ui: < 30 VDC

der Barriere: li: <100 mA
Pi:<0,75W

Interne Kapazitat: Ci: 58 nF

Interne Induktivitat: Li: 0,22 yH

Fir Staub: -40°C<Ta<70°C,

max. Oberflachentempe- T =107 °C

ratur:

= Achten Sie auf richtige Polung und verwenden Sie
abgeschirmte Kabel. Das Sensorgehause und der
Kabelschirm missen geerdet sein.

= Binden Sie den Schirm auf der Steuerungsseite
maoglichst kurz an, um einen bestméglichen Schutz
vor elektromagnetischen Stérungen zu erreichen.

= Bei Typen mit Feldgehause ist der Kabelschirm auf
der Kontaktflache der Kabeldurchfiihrung grossfla-
chig verteilt aufzulegen.

= Vermeiden Sie moglichst Potentialdifferenzen zwi-
schen dem Gehause des Sensors und der Steue-
rung.

® Zur Erfullung der PELV Anforderungen gemass
EN60204-1 §6.4.1 empfehlen wir 0 V (GND) an ei-
nem Punkt im System mit Schutzerde zu verbinden.

Montagehinweise

= Der Sensor weisst fur den Anschluss Gewindezap-
fen oder Innengewinde auf.

® |n den meisten Fallen ist keine Dichtung im Liefer-
umfang enthalten. Setzen sie dem Druck und dem
Medium angepasste Dichtungen ein.

= Falls die Dichtung metallisch erfolgt, wird empfoh-
len die Dichtflache mit Fett auf MoS2- oder Vaseli-
ne Basis zu schmieren.

= \erwenden Sie zur Montage einen geeigneten
Schlissel. Das Anzugsmoment M darf bei der Mon-
tage nicht tberschritten werden.

= Bauen Sie Typen mit Kuhlstrecke (Tyegum < 200 °C)
mit einem max. Winkel von 10° zur Horizontalen
ein, damit die Kiihlung einwandfrei funktioniert (s.
folgende Abbildung).
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Prozessanschluss
(BCID gem. Datenblatt) ,

G1/4" (G50) Dichtung & 10 Nm 25 Nm 100 Nm
G1/4" Innengewinde (G21)

G1/2" Dichtung 10 Nm 40 Nm 80 Nm
(G51, G52, G09)

G1/2" Konus (G08) 10 Nm 15Nm 40 Nm
G1" Konus & Dichtung 10 Nm 40 Nm -

(A04, G12)

G1/4" & G1/2" Manometer abhangig von Dichtungs-
(G30, G31) material
M20x1.5 1SO 261/ISO 965

(M08)

1/4" & 1/2" NPT + Gewin-
dedichtung (NO1, NO2)

M14*1.5 Konus 60° (M05)

G1/2" frontbundig hygie-
nisch (A03)

Sensor parametrieren

Uber das Konfigurationstool FlexProgrammer 9701
(nicht im Lieferumfang enthalten) kénnen Sie folgende
Parameter des Sensors einstellen:

= Sensorbezeichnung

Druckbereich skalieren

Nullpunkt tarieren

Zeitliche Messverzogerung

Alarmausgangssignal

A GEFAHR

Ex-Parametrierung

Verbinden Sie den FlexProgrammer 9701 nicht inner-

halb einer gefahrdeten Umgebung mit dem Sensor.

Vorgehen:

a) Hangen Sie das Signalkabel vom Sensor ab.

b) Bringen Sie den Sensor in eine sichere Umgebung
und verbinden Sie den Sensor mit dem FlexPro-
grammer 9701.

c) Parametrieren Sie den Sensor.

d) Hangen Sie den FlexProgrammer 9701 ab.

e) Montieren Sie den Sensor wieder in der Gefahren-
zone und verbinden Sie das Signalkabel mit dem
Sensor.

Wartung

Der Sensor ist wartungsfrei. Es sind keine speziellen
Wartungsarbeiten erforderlich. Eine regelmassige
Reinigung sowie eine regelmassige Uberpriifung der
Steckerverbindungen werden empfohlen.

Der Sensor enthalt keine austauschbaren Teile. Sen-
den Sie den Sensor bei Fehlfuntion zur Reparatur an
Baumer zurtick.

Handfest + 2 ... 3 x 360°

25 Nm bei < 1600 bar
20 Nm
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