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Stromungssensoren mit 10-Link/mit 2 Analogausgéangen
Flow Sensors with 10-Link/with 2 analog outputs
Capteurs de débit avec IO-Link/avec 2 sorties analogiques
Sensori di flusso con 10-Link/2 uscite analogiche
Sensores de flujo con 10-Link/con 2 salidas analégicas
Czujnik przeptywu ze ztgczem IO-Link/2 wyjscia analogowe
Hartumkm notoka ¢ |O-Linkunn 2 aHanor. Bbixoaamu

Die ausfihrliche Betriebsanleitung ist unter www.baumer.com zum
Download verfligbar und nachzulesen./Complete operating instructions
are available for download and reading at www.baumer.com./La

notice d’instructions détaillée est disponible en téléchargement sous
www.baumer.com./Le istruzioni operative complete sono disponibili

per il download e la consultazione all’indirizzo www.baumer.com./

Las instrucciones de uso detalladas estan disponibles para su descarga
y consulta en www.baumer.com./ Szczegdtowa instrukcja obstugi
dostepna jest do przeczytania i pobrania na stronie www.baumer.com./
MoznpoBHoe pyKOBOACTBO MO IKCMyaTaUnMm MOXHO CKayaTb Ha caiite
www.baumer.com.
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Baumer

PF20S
PF20H

DEIENIFRIITIES|

Anschlussbilder

Connection Diagrams

Schémas de raccordement

Schemi di collegamento

Esquemas de conexion

Schemat potaczen
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Versorgungsspannung ,,+*
Supply Voltage “+”

Tension d’alimentation «+»
Tensione di alimentazione « +»
Tensién de alimentacion « +»
Napigcie zasilania ,+*
HanpsaxeHue nutanua “+”

Versorgungsspannung ,0 V*
Supply Voltage “0 V”

Tension d'alimentation «0 V»
Tensione di alimentazione «0 V»
Tensién de alimentacion «0 V»
Napigcie zasilania ,0 V*
HanpsaxeHue nutanua “0 V”

Schaltausgang SchlieBer (NO)/Schaltausgang Offner (NC)/IO-Link

Switching Output (NO)/Switching Output (NC)/IO-Link

Sortie TOR, contact a fermeture (NO)/Sortie TOR, contact a ouverture (NC)/IO-Link

Uscita di commutazione contatto aperto (NO)/Uscita di commutazione contatto chiuso (NC)/IO-Link
Salida de conmutacion contacto de cierre (NO)/Salida de conmutacién contacto abierto (NC)/IO-Link
Zestyk zwierny wyjscia przetaczajacego (NO)/Zestyk rozwierny wyjscia przetaczajacego (NC)/I0-Link
KommyT. BeIX0A ¢ 3amblkannem (NO)/KommyT. Beixoa ¢ pasmbikaHuem (NC)/IO-Link

Teach-in-Eingang/Synchronisation
Teach Input/Synchronization

Entrée d’apprentissage/Synchronisation
Entrée d’apprentissage/Synchronisation
Entrada teach/Sincronizacion

Wejscie Teach-in/ synchronizacja

Bxoa 06y4eHHA/CUHXPOHM3ALINM

Analogausgang
Analog output
Sortie analogique
Uscita analogica
Salida analdgica
Wyjscie analogowe
AHanorosblit BbIXOA

Dichtkegel M18

Sealing cone M18

Cone d’étanchéité M18
Cono di tenuta M18

Cono de estanqueidad M18
Stozek uszczelniajacy M18
YNNOTHAIOLLNIA KOHYC

¢ 277
12 x 1

Schneid-Klemmring
Cutting/locking ring

Bague coupante/de serrage
Anello di bloccaggio/tagliente
Anillo de corte/de apriete
Pierscier izolacyjny

CpesHoe 3a)KUMHOE KOfbLIO

old]
12 x1

- Sl

12

60

o) [

PCL

PL
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PL: Stablange/Probe Length/Longueur de tige/Lunghezza della sonda/
Largo de la varilla/Dlugos¢ preta/ [inuHa TEXHONOrMYECKOro CoeaMHeHUA

PCL: Prozessanschlusslange/Process Connection Lengthg/Longueur du raccord
procédé/Lunghezza connessione a processo/Longitud de la conexion a
proceso/Przylacze procesowe/ [in1Ha TeXHONOrMYECKOrO COEAMHEHNA

Andere Prozessanschlisse siehe Produktselektor (www.baumer.com). Die Gehause-
abmessungen sind im jeweiligen Datenblatt zu finden. / See the product selector

for other process connections (www.baumer.com). Overall housing dimensions are
included in the respective data sheet. / Pour d'autres raccords de process, se référer
au sélecteur de produits (www.baumer.com). Les dimensions du boitier sont indiquées
dans les fiches techniques correspondantes. / Per ulteriori connessioni di processo
consultare il selettore prodotti (www.baumer.com). Le dimensioni del corpo sono
riportate nella corrispondente scheda tecnica. / Otros conectores al proceso, consulte
el selector de productos (www.baumer.com). Encontrara las dimensiones de la
carcasa en la hoja de datos correspondiente. / Pozostate przytacza procesowe mozna
znalezé w wyszukiwarce produkiéw (www.baumer.com). Wymiary obudowy podano

na poszczegdlnych arkuszach z danymi technicznymi./ Mpouue TexHonornyeckue
COeAMHEHHA CM. B Knaccudukatope npoaykumuu (www.baumer.com). Pasmepsi kopnyca
yKasaHbl B TeXnacnopte uaenua.

EU-Konformitatserklarung / EU Declaration

of Conformity / Déclaration UE de conformité/
Dichiarazione di conformita CE / Declaracion
de conformidad CE / Deklaracja zgodnosci UE /
3anABneHue o cootBeTcTBMM TpeboBaHuAam EC

Die EU-Konformitétserklarung finden Sie unter
www.baumer.com im Download-Bereich des Produktes. /

The EU declaration of conformity can be found on our website
at www.baumer.com in download area. / Vous trouverez la dé-
claration UE de conformité sur www.baumer.com, dans la zone
de téléchargement du produit. / La Dichiarazione di conformi-
ta CE e disponibile all'indirizzo www.baumer.com, nell’area di
download del prodotto. / Encontrara la declaracién de confor-
midad CE en www.baumer.com en la seccién de descargas
del producto. / Deklaracje zgodnosci UE mozna znalez¢é na
stronie www.baumer.com w czesci do pobrania. / 3aABnexue
0 cooTBeTCTBUM TpeboBaHnAM EC MOXHO cKauaTtb Mo aapecy
www.baumer.com Ha CTpaHuLe U3Lenua.
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Informationen zu dieser Anleitung

« Diese Anleitung gilt fir die Produkte PF20S und PF20H.
« Sie ermdglicht den sicheren und effizienten Umgang mit

dem Produkt.

« Diese Anleitung ist Teil des Produkts und muss wéahrend

der gesamten Lebensdauer aufbewahrt werden.

* AuBerdem mussen die 6rtlichen Unfallverhitungsvor-

Qualifikation des Personals
* Eine geeignete technische Ausbildung wird vorausgesetzt.

» Das Fachpersonal benétigt (dauerhaften) Zugriff auf die
Betriebsanleitung.

* Eine elektrotechnische Unterweisung im Unternehmen ist nétig.

GEFAHR!

schriften und die nationalen Arbeitsschutzbestimmungen

beachtet werden.

» Das Produkt unterliegt der technischen Weiterentwicklung,
so dass Hinweise und Informationen in dieser Betriebs-
anleitung ebenfalls der Anderungen unterliegen kénnen.
Die aktuelle Version finden Sie unter www.baumer.com im

Download-Bereich des Produktes.

Gefahr von Personen- oder Sachschéaden bei

nicht sachgemaBer Inbetriebnahme und Wartung!

Schéaden an Personal und Ausristung moglich.

- Zureichende Unterweisung und Qualifikation des
Personals.

HINWEIS!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Betriebsanleitung muss vor Gebrauch sorgfaltig
gelesen und fur spéteres Nachschlagen aufbewahrt
werden.

BestimmungsgemaéaBe Verwendung

Dieser Sensor misst die FlieBgeschwindigkeit wéssriger
Medien in geschlossenen Rohrsystemen.

Der Baumer-Strémungssensor arbeitet nach dem
kalorimetrischen Messprinzip. Dies ermdglicht es neben der
FlieBgeschwindigkeit ebenfalls die Medientemperatur zu tber-
wachen. Der Sensor erfasst die Anderungen beider Prozess-
kennwerte und wandelt diese in ein elektrisches Signal um.

PF20x-xx1xx mit 10-Link:

Die Sensoren kénnen tber |0-Link parametriert und auf die
jeweilige Anwendung angepasst werden. Je nach Einstellung
und Anschluss stehen zwei Schaltausgéange oder 1 Schalt-
und 1 Analogausgang (4...20 mA/ 0...10 V) zur Verfliigung.

PF20x-xx0xx 2 mal analog:
Der Sensor verfiigt Gber 2 Analogausgénge (4...20 mA).

Nicht bestimmungsgeméBe Verwendung

» Keine Sicherheitsbauteile geméas der Richtlinie 2006/42 EG
(Maschinenrichtlinie).

 Das Produkt ist nicht fur den Einsatz in explosionsgefahr-
deten Bereichen geeignet.

 Das Produkt darf ausschlieBlich mit Zubehér von Baumer
oder mit von Baumer freigegebenem Zubehor verwendet
oder mit zugelassenen Produkten kombiniert werden.
Eine Liste des freigegebenen Zubehérs und Kombinations-
produkten ist abrufbar unter www.baumer.com auf der
Produktdetailseite.

GEFAHR!

Gefahr von Personen- oder Sachschéaden bei

nicht bestimmungsgemaBer Nutzung!

Die bestimmungswidrige Verwendung kann zu

gefahrlichen Situationen fihren.

— Die Angaben zur bestimmungsgemaBen
Verwendung beachten.

* Fir die sichere Inbetriebnahme muss die umfassende.
Betriebsanleitung verwendet werden. Die jeweils aktuelle
Version finden Sie unter www.baumer.com im Download-
Bereich des Produktes.

* Die Betriebsanleitung vor Gebrauch des Produkts sorgféltig
durchlesen.

» Den Sensor vor Verunreinigungen und mechanischen
Einwirkungen schitzen.

* Die Installation und Demontage des Produkts darf nur in
drucklosen und abgekiihlten Rohrsystemen erfolgen.

Technische Daten

Bestellnummer
Technische Daten PF20x-xx1xx|PF20x-xx0xx

Sensorspezifische Daten

Bestellnummer
Technische Daten (AAtresibes| [HADoms
Schaltausgang Flow/Temp umschaltbar ja —
Analogausgang Flow/Temp umschaltbar ja —
Analogausgang Stromung 02
Analogausgang Temperatur O1
Anschlussbild 139 141

Weitere Technische Daten sind auf dem Datenblatt und der
ausfuhrlichen Betriebsanleitung des Sensors nachzulesen.

VORSICHT!
A Gefahr von Personen- oder Sachschaden bei

Nichtbeachtung der Druckfestigkeit.

— Druckfestigkeit aller Komponenten im System
beachten. Druckfestigkeit im Datenblatt bezieht sich
auf Sensorstab. Druckfestigkeit des Systems ist u.a.
von den verwendeten Befestigungskomponenten
(Adapter) abhangig und maximal so hoch wie der
angegebene Wert fir die schwéchste Komponente.

4. Baumer

HINWEIS!
» Auf der Hilse des Sensors befindet

sich eine Markierung (siehe Abb.).
* Diese ist die Referenz (Startpunkt)
fur die Prozessanschlusslange
(siehe Datenblatt) und hilft den Sensor
korrekt im Rohrsystem zu positionieren.

Elektrischer Anschluss
* Den Sensor an 12...32 V DC anschlieBen.

Bei Betrieb mit 10-Link:

* Es muss ein 10-Link-Master mit Port Class A verwendet
werden, da bei Port Class A Pin 5 nicht angeschlossen ist.

 Bei groBeren Storeinfliissen sollte eine geschirmte Leitung
verwendet werden.

Auslieferungszustand

Lieferumfang

* Strémungssensor PF20S oder PF20H
¢ Quickstart

Montage

» Das Produkt bei der Montage vor Verunreinigung schitzen.

» Entsprechende elektrische sowie mechanische Vorschriften,
Normen und Sicherheitsregeln sind zu beachten.

* Das Produkt vor mechanischen Einwirkungen schiitzen.
» Auf mechanisch feste Montage des Sensors achten.

PF20x-xx1xx PF20x-xx0xx
Funk- Ausgang Schaltausgang Analogausgang
2?701 Physikalische GroBe | Stromung Temperatur
(Pin 4) Ausgangsfunktion PNP NO 4..20 mA
Eﬁzae"/f\’r‘]‘:“fgz/ 1,5m/s 150 °C
Ifunk— Ausgang Analogausgang | Analogausgang
23702 Physikalische GroBe | Stromung Strémung
(Pin 2) Ausgangsfunktion Strom 4...20 mA | Strom 4...20 mA
Start Analog om/s 0m/s
Ende Analog 4m/s 4m/s

Messbereich Flow (im Medium- 10...400 cm/s

temperaturbereich —25...125 °C) . . R

Einstellbereich Flow 10...400 cm/s| — Einbauhinweise

Messbereich Temp —25...150 °C Bedingungen zur korrekten Erfassung der Strdmungs-

Einstellbereich Temp —25...150 °C| — geschwindigkeit:

Medium Wasser

Messabweichung Flow/Temp 2 %/ £1°C

i g

Me&umsteamperatur | —25...150 °C Fur_-dle korrekte Erf_asgung d_er

Umgebungstemperatur | —25...80 °C S-troml.llngsgeschvylndlgkelt ist

Elektrische Daten die optimale Position der Mess-| D2 T

Versorgungsspannung 12..32V DC spitze die Mitte des Rohres. b |

Anzahl Schaltausgange 2 —

Schaltstrom Schaltausgang 100 mA — — —

Spannungsabfall Schaltausgang <15V = Fur die korrekte Erfassung 5xD  3xD

Anzahl Analogausgénge 1 2 Eer Strémungigesdcgvgindigd- -~ |~
4..20mA/ eit ist ausreichen stan

(EISEEVEEEE 0..10V DA zu Querschnittsdnderungen = ‘ =

Schutzklasse Il und Rohrbégen zu halten. '

Schnittstelle 10-Link 1.1 | — )

Mechanische Daten Sensoren in geschlossen t |

Material Gehause Edelstahl 1.4404 Systemen und Steigleitungen | | 11 |

Medienberiihrende Werkstoffe Edelstahl 1.4404 einbauen, in nach unten offe-

Schutzart IP68, IP69K nen Rohren ist die Erfassung

Anschlussart M12x1, 4-polig der Strémungsgeschwindig- TTT |\

Lange der Anschlussleitung max. 30 m keit fehlerhaft. |

Ausgangsfunktion

PNP/NPN/Gegentakt programmierbar | ja [ —

Offner/SchlieBer umschaltbar | ja | —

GEFAHR!

A Gefahr von Personen- oder Sachschaden durch
elektrischen Strom!
Durch spannungsfiihrende Teile sind Schéden an
Personal und Ausristung maéglich.
— Anschluss des elektrischen Geréates darf nur durch

entsprechendes Fachpersonal vorgenommen werden.

— Anschluss nur an SELV- und PELV-Systeme.

Riicksendung

 Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften und zum Schutz der
Mitarbeiter, bendtigt die Baumer AG die unterschriebene
Dekontaminationserklarung, bevor ihr Auftrag bearbeitet
werden kann.

* Das Formular ist unter www.baumer.com zu finden.

Umweltgerechte Entsorgung

Die Baumer AG nimmt unbrauchbare oder irreparable
Produkte nicht zurtick. Bei der Entsorgung der Produkte
gelten jeweils giltigen landerspezifischen Vorschriften zur
Abfallentsorgung.
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Information Concerning these Instructions

* These instructions apply to the products with ID codes
PF20S und PF20H.

* They make it possible to use the product safely and
efficiently.

» These instructions are an integral part of the product and
must be kept on hand for the entire duration of its service
life.

« Local accident prevention regulations and national work
safety regulations must be complied with as well.

* The product is subject to further technical development, and
thus the information contained in these operating instruc-
tions may also be subject to change. The current version
can be found at www.baumer.com in the product’s separate
download area.

NOTE!
The operating instructions must be read carefully

Personnel Qualifications
» Suitable technical training is a prerequisite.
¢ In-house electronics training is required.

* Trained personnel must have uninterrupted access
to the operating instructions.

DANGER!

Risk of personal injury or property damage in case
of incorrect initial start-up and maintenance!
Personal injury and damage to equipment may occur.
— Adequate training and qualification of personnel.

Order Number
Technical Data PF20x-xx1xx | PF20x-xx0xx
Analog output, flow/temperature Yes —
Analog flow rate output 02
Analog temperature output O1
Wiring diagram 139 141

Further technical data can be found in the data sheet and in
the sensor’s complete operating instructions.

CAUTION!
Risk of personal injury or property damage in

A

General Safety Precautions

» The complete operating instructions must be used for safe
initial start-up. The respectively current version can be found
at www.baumer.com in the product’s separate download

case of non-compliance with pressure resistance

specification!

— Observe pressure resistance of all components
within the system. In the data sheet, the pressure
resistance entry makes reference to the sensor
rod. Amongst other factors, the pressure resistance
of the system depends on the utilized mounting

Baumer

NOTE!
* There’s a marking on the

sensor’s sleeve (see figure).

« This is a reference point (starting
point) relative to the length of the
process connection (see data
sheet), and provides assistance in correctly
positioning the sensor within the piping system.

Electrical Connection
* Connect the sensor to 12to 32 V DC.

When operated with 10-Link:

* An |O-Link master with class A port must be used because
pin 5 is not connected in the case of a class A port.

* In the case of excessive interference, a shielded cable
should be used.

%ﬁfg;::zr;gét;igroduct and must be kept on hand area. o ) ) components (adapters), and is only as high as the Default Settings
: . greoaéiutcrle operating instructions carefully before using the pressure resistance of the weakest component. PF20X0 XX PF20x0t0x
Use for | ded P * Protect the sensor against contamination and mechanical E;‘;‘C' Output Switching output | Analog output
se for Intende urpose i . i Physical quantit Floy Temperature
i P o ) influences. ) . Scope of Delivery A1/01 yelea’ Guantly W peratu
This sensor measures the flow velocities of oily and aqueous « Installation and removal of the product is only permissible (pin 4) | Output function PNP NO 41020 mA
media in closed piping systems. in pressure-free piping systems which have been allowed ° PF_ZOS or PFZQH flow sensor Switching point 1/ -
The Baumer Flow Sensor functions in accordance with the to cool down. * Quick-start guide start analog 2m/s —25°C
calorimetric measuring principle. This makes it possible to . Switching point2/ | | 150°C
monitor the temperature of the medium in addition to the Technical Data Installation end analog :
flow rate. Tlhe sensdor detects ‘I:_]hanges to bolth charlatherls;rlc I e * Protect the product from contamination during installation. Func- | Output Analog output | Analog output
process vaiues an con.vertst em into an electrical signal. MI RE20x0c1x | PF20x300xx| .« Observe all applicable electrical and mechanical 2‘;’/‘62 Physical quantity | Flow Flow
PF20x-xx1 XX with 10-Link: . ) ) Sensor-Specific Data regulations, standards, and safety rules. @) ] Current: 4 ... e 4
The sensor’s parameters can be configured via 10-Link and Measuring range, flow (within a media 10...400 cmfs * Protect the product against mechanical influences. Output function 20 mA 20 mA
adapted to the respective application. Either 2 switching out- temperature range of —25 to 125° C) « Make sure that the sensor is mounted in a mechanically
puts, or 1 switching output and 1 analog output (4...20 mA / Setting range, flow 10...400 cm/s | — secure fashion. Start analog 0m/s 0m/s
0...10 V) are available depending on settings and connection Measuring range, temperature —25...150°C End analog 4m/s 4m/s
configuration. Setting range, temperature —25...150°C | — B
PF20x-xx0xx 2-fold analog: A Hieler Mounting
3 A el '3 Measurement error, flow/temperature 2%/ +1°C . ; .
The sensor is equipped with 2 analog outputs (4...20 mA). S STCERGIETT 2 Conditions for correct detection of the flow rate: D-ANGER! 3
Media temperature [ —25...150 °C Risk of personal injury or property damage
Use for Other than the Intended Purpose Ambient temperature | —25...80 °C In order to correctly detect the due to electric current!
« Not a safety component in accordance with 2006/42/EC Electrical Data flow rate. the ti of{he sensor Voltage conducting parts may cause personal
(Machinery Directive) Supply power 12..32VDC . it ’ g 'dp llv in th injury or damage to equipment.
. : . - ) Number of switching outputs 2 = is positioned ideally in the b2 T — The electric device may only be connected by
. Tthe prorc:uct is not suitable for use in potentially explosive Switching output switching current 100 mA — middle of the pipe. 5 I appropriately qualified personnel.
&/mospreres. . ' . Switching output voltage drop <15V — — Connect to SELV and PELV systems only.
* The product may only be used with accessories supplied Number of analog outputs 1 > . _ -
or approved by Baumer, or in combination with approved 4..20mA/ Adequate distance from pipe 5xD  3xD
products. Analog output B 4...20 mA bends and points at which | Returns _ _
A list of approved accessories and combination products Protection class Il cross-sections change must * Due to legal regulations and for the protection of
can be accessed at www.baumer.com on the product Interface oLk 14 | — be maintained in order to g = = e;nployees, Baumer A? requires a signed declaration
detail page. Mechanical Data correctly detect the flow rate. i e} decontamlnat.lon be orle proc.:essmg your order.
Housing material Stainless steel 1.4404 * The corresponding form is available at www.baumer.com.
DANGER! Media contacting materials Stainless steel 1.4404 Install sensors in closed I 1 l
- ) - . Riotestion IR6SNIREOIS systems and riser pipes ' | Proper Disposal
Risk of personal injury or property damage in Connector type M12x1, 4-pin A PP
- | ion of the fl
case of use for other than the intended purpose! Connection cable length up to 30 m ?;Ze::sf:uclif t?:tl? ez \}vh?chow Baumer AG does not accept the return of unusable or
Use for other than the intended purpose may lead Output Function %/th pbptt TT | ]\ |r|_'eparable prod_ucts. Respectively Va||d. national waste
to hazardous situations. Configurable as PNP, NPN or push-pull Yes — are open at the bottom. | disposal regulations apply to product disposal.
- Observe instructions regarding use for intended Can be switched to NC or NO operation Yes —
purpose. Switching output, flow/temperature Yes —
Informations sur cette notice Qualification du personnel N° de commande p—
« Cette notice concerne les produits PF20S et PF20H. Une format!on t’echnlque a’?pmp”ee e]st requ@e. @ éristiques ) [Frtieresbes XX0XX . ?52":,23“5; est apposée sur le tube
« Elle permet un maniement sir et efficient du produit. * ggseg;?;“on électrotechnique dans I'entreprise est Commutable entre contact a ouverture/ oui _ du capteﬁr (voir figlﬁ)re).
« Cette notice fait partie du produit et doit &tre conservée : e N fermeture " : .
P e » Le personnel qualifié nécessite un accés (permanent) Serie TR e EE COmmERE o = * Elle sert de réference (point de depart)
pendant toute sa durée de vie. 3 i i i B pour la longueur du raccord procédé
« |l faut il ter les regl ts | d a la notice d'instructions. Sortie analogique débit/température ) o, gueur P o
aul par afleurs respecter es reglements locaux e commutable oul - (voir fiche technique) et aide a positionner correcte-
preventllon ck.:s acmderjts et la réglementation nationale Sortie analogique, débit 5 ment le capteur dans le systéme de conduits.
sur la sécurité au travail. DANGER ! Risque de blessures ou de dommages - P—— 7
. L . . . tériel d . R td Sortie analogique, température O1
* Le produit est soumis a une évolution technique, de sorte materiels en cas de mise en service et de SeRenaTdoaccoTaement 139 141 Raccordement électrique

que les remarques et les informations contenues dans cette
notice d’instructions peuvent également étre sujettes a
modifications. La version actuelle se trouve sur
www.baumer.com, dans la zone de téléchargement du
produit.

REMARQUE !

La notice d’instructions doit étre lue attentivement
avant 'emploi et conservée pour consultation
ultérieure.

Utilisation conforme

Ce capteur mesure la vitesse d’écoulement de fluides aqueux
dans des systémes fermés de conduits.

Le capteur de débit de Baumer fonctionne selon le principe
de mesure calorimétrique. Il permet de surveiller la tempéra-
ture du fluide, en plus de sa vitesse d’écoulement. Le capteur
détecte les variations des deux valeurs caractéristiques du
process et les convertit en signal électrique.

PF20x-xx1xx avec 10-Link :

Les capteurs peuvent étre paramétrés via 10-Link et adaptés a
I'application respective. Selon leur réglage et leur raccorde-
ment, ils mettent a disposition 2 sorties TOR ou bien 1 sortie
TOR et 1 sortie analogique (4...20 mA/ 0...10 V).

PF20x-xx0xx 2 fois analogique :
Le capteur dispose de 2 sorties analogiques (4...20 mA).

Utilisation non conforme

* Le produit n’est pas un composant de sécurité au
sens de la directive 2006/42 CE (directive Machines)

* Le produit ne convient pas a une utilisation en
environnements a atmosphere explosible

* Le produit doit étre uniquement utilisé avec des accessoires
de Baumer ou validés par Baumer ou combiné avec des
produits homologués.
Une liste des accessoires validés et des produits utilisables
en combinaison peut étre consultée sur www.baumer.com
sur la page des détails du produit.

DANGER ! Risque de blessures ou de dommages
matériels en cas d’utilisation non conforme !
L’utilisation non conforme peut conduire a des
situations dangereuses.

— Respecter les indications sur I'utilisation conforme.

A

maintenance incorrectes !

Blessures du personnel et endommagement de
I’équipement possibles.

— Formation et qualification suffisantes du personnel.

Consignes de sécurité générales

* Pour une mise en service s(re, il faut utiliser la notice d'instruc-
tions compléte. La version actuelle respective se trouve sur
www.baumer.com, dans la zone de téléchargement du produit

* La notice d’instructions doit étre lue attentivement avant
I’'emploi du produit.

* Protéger le capteur des saletés et des effets mécaniques.

* L'installation et le démontage du produit ne doivent étre
réalisés que dans des systémes de conduits hors pression
et refroidis.

D’autres caractéristiques techniques sont données dans la fiche
technique et dans la notice d'instructions compléte du capteur.

PRUDENCE ! Risque de blessures ou de
dommages matériels si la résistance a la pression
n’est pas prise en compte.

— Tenir compte de la résistance a la pression de tous
les composants du systéme. La résistance a la
pression dans la fiche technique concerne la tige
du capteur. La résistance a la pression du systeme
dépend entre autres des composants utilisés pour la
fixation (adaptateur) et elle est au maximum égale a
la valeur indiquée pour le composant le plus faible.

A

Fournitures
 Capteur de débit PF20S ou PF20H

Caractéristiques techniques « Quickstart
N° de commande PF20x-
PF20x-xx1xx

Caractéristiques techniques XX0xX Montage
Données spécifiques au « Protéger le produit de la saleté lors du montage.
Plage de mesure de débit (pour une 10...400 cm/s * Respecter les prescriptions, normes et régles de sécurité
température du fluide de —25...125 °C) électriques ainsi que mécaniques applicables.
Plage de réglage de débit 10...400 cm/s| — « Protéaer le produit des effets mécani s
Plage de mesure de température —25...150 °C X €9 N produl efie . © ) lques. o,
Plage de réglage de température —25...150 °C| — « Veiller a ce que le capteur soit solidement fixé.
Fluide Eau
Ecart de mesure débit/température 2%/ £1°C Instructions de montage
Conditions ambiantes . o X
Température du fluide I —55..150 °C Conditions pour une acquisition correcte de la vitesse
Température ambiante | —25...80 °C d’écoulement :
Caractéristiq électriques
Tension d’alimentation 12..32Vc.c.
Nombre de sorties TOR 2 — Pour I'acquisition correcte de la
Courant commuté, sortie TOR 100 mA — vitesse d’écoulement, la position
Chute de tension, sortie TOR <15V — optimale de la pointe de mesure est be [T
Nombre de sorties analogiques 1 2 au centre du tuyau. D I
Sortie analogique 4'(')'22 (;" O ! 4..20 mA
Classe de protection n Pour I'acquisition correcte de la 5xD 3xD
Interface 10-Link11 [ — vitesse d’écoulement, respecter |
Caractéristiques mécaniques une distance suffisante par rapport @ = ‘ —~ @
Matériau du boitier Acier inoxydable 1.4404 aux changements de section et .
Matériaux en contact avec les fluides Acier inoxydable 1.4404 aux coudes du tuyau. i
Indice de protection [RE [REI Les capteurs doivent étre montés
Type de raccordement M12x1, 4 contacts d dp u K d TIT L 111
Longueur du cable de raccordement max. 30 m ans ; es System?s et t.uyaux €
R G 6 G montée fermés ; 'acquisition de la
PNP/NPN/push-pull programmables [ oui [ — vitesse d’écoulement est erronee t ’7 ]\

dans des tuyaux ouverts vers le bas. [ |

* Raccorder le capteur a la tension 12...32 V c.c.

Fonctionnement avec 10-Link:

« Il convient d‘utiliser un maitre 10-Link avec un port de
classe A, la broche 5 n‘y étant pas raccordée.

 En cas d'interférences plus importantes, il est recommandé

d’utiliser un cable blindé.

Etat a la livraison

PF20x-xx1xx PF20x-xx0xx

Fonc- Sortie Sortie TOR Sortie analogique
tAI(1)r/101 Grandeur physique | Débit Température
(broche | Fonction de sortie | PNP NO 4..20mA
4) Point de

commutation 1/ 2m/s -25°C

début analogique

Point de

commutation 2 / 1,5m/s 150 °C

fin analogique
Fonc- Sortie Sortie analogique | Sortie analogique
tion
A2/02 Grandeur physique | Débit Débit
(broche | Fonction de sortie | Intensité 4...20 mA | Intensité 4...20 mA
2 Début analogique | 0 m/s 0m/s

Fin analogique 4 m/s 4m/s

A

DANGER ! Risque de blessures ou de dommages

matériels par le courant électrique.

Blessures du personnel et endommagement de
I’équipement possibles par des pieces sous tension.
- Le raccordement électrique de I'appareil ne doit étre

réalisé que par un personnel qualifié en conséquence.
- Raccordement uniquement a des systémes TBTS et

TBTP.

Retour

« En raison des dispositions légales et pour la protection des
employés, Baumer AG doit disposer de la déclaration de
décontamination signée, avant de pouvoir traiter votre ordre.

* Le formulaire se trouve sur www.baumer.com -> Téléchar-
gement > Conditions générales de vente (CGV) et retours.

Mise au rebut appropriée

La société Baumer AG ne reprend pas les produits inutili-
sables ou irréparables. Lors de la mise au rebut des produits,
respecter les réglementations nationales en vigueur sur
I'élimination des déchets.
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Informazioni sulle presenti istruzioni

* Queste istruzioni si riferiscono al prodotto PF20S/PF20H.

« Di cui consentono un impiego efficiente e sicuro.

* Sono inoltre parte integrante della soluzione e devono
essere conservate per lintero ciclo di vita del prodotto.

* In aggiunta alle presenti istruzioni, devono essere rispettate
le norme nazionali per la prevenzione degli infortuni e la
sicurezza sul lavoro.

« Il prodotto & soggetto a ulteriori sviluppi tecnici, pertanto
anche le indicazioni e le informazioni fornite in queste
istruzioni d'uso potrebbero subire modifiche. La versione
aggiornata del documento €& disponibile all'indirizzo
www.baumer.com nell'area di download del prodotto.

NOTA

. Prima dellimpiego del prodotto, leggere attentamen-
te le istruzioni per l'uso e conservarle per eventuali
successive consultazioni.

Impiego previsto

Questo sensore misura la velocita di scorrimento di sostanze
acquose in sistemi di tubazioni chiusi.

Il sensore di flusso Baumer funziona secondo il principio di
misurazione calorimetrico che, oltre alla velocita di scorri-
mento, permette di monitorare anche la temperatura della
sostanza. Il dispositivo rileva le modifiche di entrambi i valori
di riferimento di processo e le converte in segnali elettrici.

PF20x-xx1xx con 10-Link:

Il sensore puo essere configurato tramite 10-Link e opportu-
namente adattato all'applicazione di destinazione. A seconda
dell'impostazione e del collegamento sono disponibili due
uscite di commutazione o un'uscita di commutazione e
un'uscita analogica (4-20 mA/ 0-10 V).

PF20x-xx0xx con 2 uscite analogiche:
Il sensore dispone di due uscite analogiche (4-20 mA).

Impiego non previsto

* Nessun componente di sicurezza conforme alla Direttiva
2006/42 CE (Direttiva Macchine).

« |l prodotto non & idoneo all'impiego in atmosfera
potenzialmente esplosiva.

« Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con
accessori fabbricati o autorizzati da Baumer e associato
solo a prodotti approvati.

Un elenco degli accessori autorizzati e dei prodotti idonei
per l'impiego combinato e disponibile sulla pagina delle
informazioni dettagliate sul prodotto, all'indirizzo
www.baumer.com.

* Richiesta formazione tecnica adeguata.

* Richiesta esperienza in campo elettrotecnico in impresa.

* Il personale specializzato deve poter accedere stabilmente
alle istruzioni per l'uso.

SAP NR. 90160

Baumer

Numero d'ordine| PF20x- PF20x-
Specifiche tecniche Xx1xx XX0xX
Uscita analogica flusso 02
Uscita analogica temperatura O1
Schema di collegamento 139 141

manutenzione non a regola d'arte, esiste il

pericolo di lesioni personali o danni materiali.

Possono verificarsi danni a persone e attrezzature.

— Verificare che il personale sia adeguatamente
addestrato e qualificato.

g PERICOLO! In caso di messa in funzione o

Informazioni di sicurezza generali

* Per una messa in funzione sicura, seguire tutte le istruzioni
per l'uso. La versione aggiornata del documento e
disponibile all'indirizzo www.baumer.com nella sezione
Download del prodotto.

* Leggere attentamente tali istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
* Proteggere il sensore da contaminazioni e azioni meccaniche.

* |l montaggio e lo smontaggio del prodotto devono essere
eseguiti solo in sistemi di tubazioni raffreddati e privi di
pressione.

Specifiche tecniche

W PF20x- | PF20x-
Specifiche tecniche XX1xX XX0xX
Dati specifici del e
Campo di misurazione flusso (nella fascia di tem-
peratzra della sostanza variabi(le da —25a125°C) 10-400 cm/s
Campo di regolazione flusso 10-400cm/s|  —
Campo di misurazione temp. —25-150 °C
Campo di regolazione temp. —25-150°C| —
Sostanza Acqua
Differenza di misurazione flusso/temp. 2%/ =1°C
@
Temperatura della sostanza [ —25-150 °C
Temperatura ambientale | —25-80 °C
Dati elettrici
Tensione di alimentazione 12-32V CC
Numero uscite di commutazione 2 =
Corrente di commutazione uscita di

N 100 mA —
commutazione
Caduta di tensione uscita di commutazione <15V =
Numero uscite analogiche 1 2
Uscita analogica 4'2(1)0"1\?/ 0 | 4-20 mA
Classe di protezione 1]
Interfaccia 10-Link1.1 [ —
Dati

Materiale corpo Acciaio 1.4404

Materiale a contatto con le sostanze Acciaio 1.4404

esiste il pericolo di lesioni personali o danni
materiali.

L'uso non conforme del prodotto puo creare
situazioni rischiose.

— Seguire le indicazioni per l'impiego previsto.

g PERICOLO! In caso di impiego non a norma,

Idoneita del personale

Grado di protezione 1P68, IP69K
Tipo di collegamento M12x1, 4 pin
Lunghezza del cavo di collegamento max 30 m
Funzione di uscita

Programmazione PNP/NPN/push-pull Si —
Commutazione contatto chiuso/contatto aperto Si —
Commutazione uscita di commutazione flusso/ si .
temp.

Commutazione uscita analogica flusso/temp. Si —

Per ulteriori informazioni tecniche, consultare la scheda
tecnica o le dettagliate istruzioni per l'uso del sensore.

indicazioni relative alla resistenza alla pressione,

esiste il pericolo di lesioni personali o danni

materiali.

— Verificare la resistenza alla pressione di tutti i
componenti del sistema. La resistenza alla pressione
riportata nella scheda tecnica si riferisce alla sonda
del sensore. La resistenza alla pressione del sistema
dipende, tra le altre cose, dai componenti di fissag-
gio impiegati (adattatori) ed & pari al valore massimo
specificato specificato per i componenti pi deboli.

i ATTENZIONE! In caso di mancato rispetto delle

Volume di consegna
* Sensore di flusso PF20S o PF20H
 Quickstart

Montaggio

* Proteggere il prodotto da contaminazioni durante il montaggio.

» Osservare le disposizioni elettriche e quelle meccaniche, le
norme e le regole di sicurezza.

* Proteggere il sensore da azioni meccaniche.

« Verificare che il montaggio del sensore sia meccanicamente
stabile.

Istruzioni di installazione
Condizioni per il corretto rilevamento della velocita di flusso:

Per il corretto rilevamento
della velocita di flusso, la
posizione ottimale della punta
di misura ¢ il centro del tubo.

Per il corretto rilevamento
della velocita di flusso, &
necessario osservare una
distanza sufficiente per le @
variazioni della sezione
trasversale e i tubi a gomito.

Installare i sensori in t |l
condutture verticali e sistemi Pt |
chiusi. Nei tubi aperti verso
il basso, il rilevamento della
velocita di flusso non funziona f ’7
correttamente. [

NOTA
* Sul manicotto del sensore &

presente una tacca (vedere la figura).

« Si tratta del contrassegno di riferimento
(punto iniziale) della lunghezza di
connessione processo (vedere la scheda tecnica) e
consente di posizionare correttamente il sensore nel

sistema di tubazioni.

Collegamento elettrico

« Collegare il sensore a fonti di 12-32 V CC.

In caso di impiego con 10-Link
* E necessario utilizzare un 10-Link master con Port

Class A, poiché con questa classe il pin 5 non & collegato.
« In caso di maggiori disturbi & consigliabile utilizzare

un cavo schermato.

Stato della consegna

PF20x-xx1xx PF20x-xx0xx
Fun- Uscita Uscita di com- Uscita analogica
zione mutazione
A1/01 Dimensione fisica Flusso Temperatura
(Pin 4) Funzione di uscita PNP NO 4-20 mA
Punto di
cqn_\mutazmne 1/ 2m/s _o5°C
Inizio segnale
analogico
Punto di commu-
tazione 2 / Fine 1,5m/s 150 °C
segnale analogico
Fun- Uscita Uscita analogica | Uscita analogica
zione
A2/02 Dimensione fisica Flusso Flusso
Pin 2 . . . Corrente Corrente
(Pin2) | Funzione di uscita | ;70" " Py
Inizio s_egnale om/s 0m/s
analogico
Fine se_gnale 4m/s Al
analogico

A

PERICOLO! Pericolo di lesioni personali o danni

materiali per la presenza di corrente elettrica.

La presenza di componenti sotto tensione comporta

il rischio di danni a persone o attrezzature.

— Il collegamento del dispositivo elettrico deve essere
effettuato esclusivamente da personale specializzato.

— Collegamento solo a sistemi SELV e PELV.

Reso

« In conformita alle disposizioni di legge e per la protezione
del personale, Baumer AG richiede la dichiarazione di
decontaminazione firmata prima di poter elaborare l'ordine.

« L'apposito modulo pud essere scaricato all'indirizzo
www.baumer.com.

Smaltimento conforme alle normative ambientali

Baumer AG non accetta la restituzione di prodotti inutilizzabili
o non riparabili. Per o smaltimento del prodotto osservare le

direttive

nazionali vigenti.

ES

Informacion relativa a estas instrucciones

« Estas instrucciones son de aplicacion para el producto
PF20x-11.xxx y PF20x-21.xxx.

* Permiten un manejo sencillo y eficiente del producto.

« Estas instrucciones forman parte del producto y deben
guardarse durante toda la vida Util de este.

* Ademas, hay que tener en cuenta la normativa en materia
de prevencion de accidentes y las disposiciones nacionales
en materia de condiciones de trabajo.

« El producto esta sometido a un proceso de mejora técnica
continuo, de igual manera que las instrucciones y la
informacion de estas instrucciones de uso estan sujetas
a posibles modificaciones. Encontraré la version actual
en www.baumer.com, en la seccién de descargas del
producto.

iNOTA!
Antes de nada, lea atentamente las instrucciones
de uso y consérvelas para consultas posteriores.

Utilizacion conforme a la finalidad de uso

Este sensor mide la velocidad de corriente de medios
acuosos en sistemas cerrados de tuberfas.

El sensor de caudal de Baumer se basa en el principio
calorimétrico. Este permite controlar la velocidad de
caudal y la temperatura del medio. El sensor registra las
modificaciones de ambos parametros y los convierte

en una senal eléctrica.

PF20x-xx1xx con 10-Link:

Los sensores pueden parametrizarse a través de 10-Link y
adaptarse a la aplicacion correspondiente. En funcién del
tipo de configuracién y de conexion hay disponibles 2 salidas
de conmutacién, 1 salida de conmutacién y 1 analdgica
(4...20 mA/0...10 V).

PF20x-xx0xx 2 veces analdgico:
El sensor dispone de 2 salidas analdgicas (4...20 mA).

Utilizacion no conforme a la finalidad de uso

» Ninglin componente de seguridad conforme a la Directiva
2006/42 EC (Directiva de maquinas).

« Este producto no es apto para el uso en atmdsferas
potencialmente explosivas.

« Este producto ha de emplearse exclusivamente con
accesorios de Baumer o accesorios habilitados de Baumer
o combinarse con productos autorizados.

La lista de accesorios habilitados y productos combinados
se encuentra disponible en la pagina con informacion sobre
el producto en www.baumer.com.

Cualificacion del personal

* Es condicién indispensable contar con la formacién técnica
adecuada.

« Es necesario impartir formacién en electrotecnica en la
empresa.

* El personal especializado necesita acceso (permanente) a
las instrucciones de uso.

materiales en caso de utilizacién no conforme
a la finalidad de uso.

Es posible que se produzcan danos personales y
danos en el equipamiento.

— Formacién y cualificacion suficiente del personal.

g iPELIGRO! Riesgo de dafnos personales o

Nimero de pedido PF20x-
Datos técnicos : PF20x0XTXX| ',y o
Puede ajustarse en funcionamiento NC o NO si —
Salida de conexién Flujo/Temp conmutable si —
Salida analégica Flujo/Temp conmutable si —
Salida analégica de flujo 02
Salida analdgica de temperatura o1
Esquema de conexion 139 141

Es obligatorio consultar el resto de caracteristicas técnicas de la
hoja de datos y las instrucciones de uso detalladas del sensor.

iATENCION! Riesgo de dafos personales o
/.\ materiales en caso de no tener en cuenta la

Aviso de seguridad general

* Para lograr una puesta en marcha segura, es necesario
consultar integramente las instrucciones de uso. Encontrara
la versién actual en www.baumer.com, en la seccion de
descargas del producto.

* Leer atentamente el manual de instrucciones antes de
utilizar el producto.

* Es necesario proteger el sensor de los contaminantes y las
influencias mecéanicas.

* La instalacién y desinstalacion del producto solo ha
de llevarse a cabo cuando el sistema de tuberias esté
despresurizado y en frio.

Datos técnicos

Numero de pedido PF20x-
Datos técnicos PF20X-xx1xx| o

Datos del

Rango de medicion del flujo (en el rango de
temgeratura del medio -25]...1(25 °C) ¢ 10..400 cm/s
Distancia de ajuste Flujo 10...400 cm/s|  —
Rango de medicién Temp —25...150 °C
Distancia de ajuste Temp —25..150°C[  —
Medio Agua
Rango de medicién Flujo/Temp 2%/ £1°C
Condiciones ambientales
Temperatura del medio [ —25...150 °C
Temperatura ambiente [ —25...80°C
Datos eléctricos
Tension de alimentacion 12..32V CC
Numero de salidas de conmutacion 2 —
Corriente de conmutacion salida de conmutacién 100 mA —
Caida de tensién salida de conmutacién <15V —
NUmero de salida analégica 1 2

. . 4.20mA/ | 4..20
Salida analégica 0.10V mA

Categoria de proteccion Il

materiales en caso de utilizaciéon no conforme

a la finalidad de uso.

La utilizacién no conforme a la finalidad de uso

puede provocar situaciones de riesgo.

- Tenga en cuenta la informacion relativa a la
utilizacion conforme a la finalidad de uso.

g iPELIGRO! Riesgo de danos personales o

Interfaz 10-Link 1.1 [ —

A

Datos

resistencia a la presion.

—Tenga en cuenta la resistencia a la presion de
todos los componentes del sistema. La resistencia
a la presién mencionada en la hoja de datos se
refiere a la varilla del sensor. La resistencia a la pre-
sién del sistema depende, entre otras cosas, de los
componentes de fijacion (adaptadores) empleados
y ha de alcanzar como méaximo el valor indicado
para el componente mas débil.

Volumen de entrega
* Sensor de caudal PF20S o PF20H
* Instrucciones inicio rapido

Montaje

« Durante el montaje, proteger el producto contra impurezas.

» Deben observarse las correspondientes normativas, normas
y reglas de seguridad, tanto eléctricas como mecanicas.

* Proteger el producto de influencias mecénicas.

 Asegurarse de que el sensor esté montado mecéanicamente fijo.

Instrucciones de instalacion
Condiciones para el registro adecuado de la velocidad del flujo:

La posicién éptima de la punta
de medicién para conseguir un
registro fidedigno de la veloci-

D/2
dad de flujo es la parte central —]' —
de la tuberia. D

Para conseguir un registro

fidedigno de la velocidad de 5xD 3xD

flujo, es necesario mantener |
una distancia suficiente hasta @

los cambios de las secciones
transversales y los codos de
la tuberia.

Material de la Cubierta Acero inox 1.4404

Materiales en contacto con el medio Acero inox 1.4404

Clase de proteccion 1P68, IP69K
Tipo de conexién M12x1, 4 polos
Longitud del cable de conexion max. 30 m
Funcién de salida

Configurable PNP/NPN/Push-Pull [ si =

Montar los sensores en los 1
sistemas cerrados y las

tuberias verticales, con las
tuberias abiertas hacia abajo,
el registro de la velocidad del TTI ’7
flujo resulta incorrecto.

Baumer

iNOTA!
* En el manguito del sensor hay

una marca (ver imagen).

« Esta es la referencia (punto inicial)
de la longitud de la conexién a proceso
(ver hoja de datos) y ayuda a colocar
correctamente el sensor en el sistema de tuberias.

Conexion eléctrica
* Conectar el sensor a 12...32 V CC.

Funcionamiento con 10-Link

* Hay que utilizar un puerto I0-Link Master Clase A, ya
que en el puerto Clase A, el pin 5 no esta conectado.

« En caso de perturbaciones significativas, seria necesario
utilizar un cable apantallado.

Estado de suministro

PF20x-xx1xx PF20x-xx0xx
Funcion | sajida Salidade Salida analégica
A1/01 conmutacion
(Pin4) | Magnitud fisica Flujo Datos de
temperatura

Funcién de salida PNP NO 4..20mA

Punto de

conmutacion 1/ 2m/s —-25°C

Inicio analégico

Punto de

conmutacion 2 / 1,5m/s 150 °C

Extremo analdgico
Funcién | Salida Salida analégica | Salida analégica
A2/02 - = - =
(Pin 2) Magnitud fisica Flujo Flujo

Funcién de salida

Corriente 4...20
mA

Corriente 4...20
mA

Inicio Analégico

0m/s

0m/s

Extremo analdgico

4 m/s

4 m/s

A

iPELIGRO! Riesgo de dainos personales o
materiales debidos a la corriente eléctrica.
Las piezas sometidas a tensién pueden provocar
danos personales y dafos en el equipamiento.
— La conexion del aparato eléctrico solo la debe llevar

a cabo el personal especialista correspondiente.
— Conexién exclusivamente a sistemas SELV y PELV.

Devolucion
« En virtud de las disposiciones legales y para proteger a los
trabajadores, Baumer AG necesita firmada la declaracion de
que el equipo ha sido descontaminado antes de procesar
la solicitud.
* Encontrara el formulario en www.baumer.com.

Eliminacién respetuosa con el medio ambiente

Baumer AG no acepta la devolucién de productos inutilizados
o irreparables. La eliminacién de los productos se rige por las
normativas vigentes sobre eliminacion de residuos del pais.
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O tej instrukcji obstugi

Instrukcja ta dotyczy produktéw PF20S i PF20H.

Umozliwia ona bezpieczng i sprawng obstuge tego urzadzenia.
Instrukcja ta jest czescig produktu i nalezy przechowywac ja
przez caly okres eksploataciji.

Ponadto nalezy przestrzega¢ lokalnych przepisow z zakresu
prewencji wypadkowej oraz krajowych przepiséw prawa pracy.
Produkt podlega rozwojowi technicznemu. W zwigzku z

tym wskazdwki i informacje zawarte w tej instrukcji obstugi
réwniez moga ulec zmianie. Aktualng wersje mozna pobraé
na stronie produktu w witrynie www.baumer.com.

.

WSKAZOWKA!

Przed uzyciem nalezy dokfadnie przeczyta¢ catg
instrukcje obstugi i zachowaé jg w celu wykorzystania
w przysztosci.

Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Czujnik ten mierzy natezenie przeptywu mediéw wodnych w
zamknietych systemach rurowych.

Czujniki przeptywu Baumer dziatajg na zasadzie pomiaru
kolometrycznego. Poza mierzeniem predkosci przeptywu
monitoruja réwniez temperature cieczy. Czujnik wykrywa
zmiany wartosci obu parametréw procesu i konwertuje je
na sygnat elektryczny.

PF20x-xx1xx ze ztaczem 10-Link:

Parametry czujnikéw mozna dostosowa¢ do dowolnego
zastosowania poprzez ztacze |O-Link. W zaleznosci od
ustawienia i potaczenia dostepne sg dwa wyjscia przetaczajace
lub 1 przetacznik i 1 wyjscie analogowe (4...20 mA/0...10 V).

PF20x-xx0xx 2 razy analog:
Czujnik wyposazony jest w 2 wyjscia analogowe (4...20 mA).

Niewtasciwe uzytkowanie

Brak elementéw bezpieczeristwa zgodnie z dyrektywa
2006/42 WE (dyrektywa maszynowa).

Produkt nie nadaje sie do stosowania w obszarach
zagrozonych wybuchem.

Produkt mozna stosowaé wytgcznie z akcesoriami firmy
Baumer i akcesoriami przez nig zatwierdzonymi lub w
potaczeniu z innymi zatwierdzonymi produktami.

Liste zatwierdzonych materiatéw i kombinacji produktéw
mozna pobraé ze strony www.baumer.com w czesci
poswigconej szczegétom produktu.

.

.

NIEBEZPIECZENSTWO!
A Niebezpieczenstwo obrazen ciata lub uszkodzen

mienia wynikajace z nieprawidiowego uzycia!

Stosowanie niezgodne z przeznaczeniem moze

prowadzi¢ do niebezpiecznych sytuacji.

— Nalezy przestrzega¢ informacji dotyczacych
stosowania zgodnego z przeznaczeniem.

Kwalifikacje personelu

* Wymagane jest odpowiednie przeszkolenie techniczne.

« W zaktadzie pracy dostepne musza by¢ instrukcje elektro-
techniczne.

* Wykwalifikowany personel musi mie¢ (staty) dostep do
instrukcji obstugi.

NIEBEZPIECZENSTWO!
A Niebezpieczenstwo obrazen ciata lub uszkodzen

mienia wynikajace z nieprawidiowego
uzytkowania i konserwacji!

Mozliwe obrazenia ciata personelu i uszkodzenia
sprzetu.

— Odpowiednie szkolenie i kwalifikacje personelu.

Ogolne wskazowki bezpieczenstwa

Nalezy ich przestrzega¢, aby zapewni¢ bezpieczne
uzytkowanie. Nalezy stosowac sie do instrukcji obstugi.
Aktualng wersje mozna pobraé ze strony produktu w
witrynie www.baumer.com

Przed uzyciem produktu nalezy uwaznie przeczytaé¢
instrukcje obstugi.

Czujnik nalezy chroni¢ przed zabrudzeniami oraz
uszkodzeniami mechanicznymi.

Montaz i demontaz urzadzenia mozna przeprowadzaé
wytacznie w zdekompresowanych i schtodzonych systemach
rurowych.

Dane techniczne

Numer zamoéwienia
D (e PF20x-xx1xx | PF20x-xx0xx

Wyijscie analogowe temperatury O1
Schemat okablowania 139 141

Dalsze dane techniczne mozna znalez¢ na arkuszu danych i w
szczegdtowych instrukcjach obstugi czujnika.

PRZESTROGA!

Niezastosowanie sie do specyfikacji w zakresie

wytrzymatosci na sciskanie moze spowodowac

obrazenia ciata lub uszkodzenia mienia!

— Nalezy przestrzega¢ wartosci dotyczacych wytrzy-
matosci na $ciskanie wszystkich komponentéw
w systemie. Dane dotyczace wytrzymatosci na
$ciskanie dotycza drazka czujnika. Wytrzymato$¢ na
$ciskanie systemu zalezy miedzy innymi od uzytych
komponentéw mocujacych (adapteréw) i okresla jg
warto$¢ najstabszego komponentu systemu.

Zakres dostawy

Baumer

WSKAZOWKA!

* Na tulei czujnika widoczne sa
oznakowania (patrz. rys.).

« Stanowig one odniesienie (punkt
poczatkowy) dla dtugosci przytacza
procesowego (patrz arkusz z danymi technicznymi)
i pomagaja prawidtowo umiesci¢ czujnik w systemie
rurowym.

Potaczenie elektryczne
« Czujnik nalezy podtaczy¢ do sieci 12...32 V DC.

Podczas pracy ze ztaczem 10-Link:

« Zastosowac nalezy ztagcze 10-Link-Master z portem klasy A,
ktdre nie jest podtgczone do 5-pinowego portu klasy A.

» W przypadku wigkszych zaktécen nalezy zastosowac kabel
ekranowany.

Stan w momencie dostawy

Numer zamoéwienia
W_l PF20x-xx1xx | PF20x-XX0XX

Dane specyficzne dla czujnikéw

» Czujnik przeptywu PF20S lub PF20H

» Szybki start

Montaz
» W czasie montazu produkt nalezy chroni¢ przed

Zakres pomiaru przeplywu (w umiarkowa- 10...400 cm/s zanieczyszczeniem.
nym zakresie temperatur -25...125°C) < X . . .
e S [T a 10..400 oms| — *» Przestrzega¢ obowiazujacych elektrycznych i mechanicz-
Zakres pomiary temperatury 25, 150°C nych regulacji, standardéw i zasad bezpieczeristwa.
2N S EVE S, 5 150°é'| — « Chroni¢ produkt przed czynnikami mechanicznymi.
Medium Woda » Nalezy dopilnowaé¢ mechanicznych aspektéw montazu,
Btad pomiaru przeptywu/temperatury 2%l £1°C aby bezpiecznie zamocowac czujnik.
Warunki ot i . . .
Temperatura medium | -25...150°C Instrul_(cje thyczqce ".IStaIac" .
Temperatura otoczenia | 55..80 °C Warunki prawidtowego pomiaru predkosci przeptywu:
Parametry elektryczne
Napiecie zasilania 12...32V DC aby zapewni¢ prawidiowy
Wyijscie przetaczajace licznika 2 = omiar predkosci przephywu
Wyjscie przetaczajace pradu przetaczania 100 mA — Eoﬁcé ﬁ N om'arg 2;(9. ’
Wyijscie przetaczajace spadku napiecia <15V = . W ,Q P tl \qu Ty D/2
Wyjscie analogowe licznika 1 2 L.Jm'f?‘scllc W OP yn?a nym poto- T [

220 mA 7 zeniu, jakim jest Srodek rury. D
Wyjscie analogowe 0 10V 4..20 mA B
Klasa ochrony - i Aby uzyskaé prawidtowy 54D 3xD
Interfejs IO-L?r?lfj 1 pomiar predkosci przeptywu,

Dane mechaniczne

Materiat obudowy Stal nierdzewna 1.4404

Materiaty majace kontakt z mediami Stal nierdzewna 1.4404

nalezy zachowa¢ odpowied-
nig odlegtos¢ od Scianek oraz
zagied rur, z uwzglednieniem

D

¢>‘;:> 8

Stopieri ochrony 1P68, IP69K zmian w przekroju.

Typ potaczenia M12x1, 4-pinowy L .

Dlugosé przewodu przytaczeniowego to Maks. 30 m Czujniki umieszczone w t [
Funkcje wyjscia rurach otwartych na dole w tt |
Mozliwosé programowania PNP/NPS/ - _ zamknigtych systemach oraz

uktadu przeciwsobnego pionach instalacyjnych zwréca

Przetgczany zestyk zwierny/rozwierny tak — nieprawidtowy pomiar predko- I ’7 ! w
Wyijscie przetaczajace z funkcja pomiaru tak _ $ci przeptywu. I T 1
przeptywu/temperatury

Wyijscie analogowe z funkcja pomiaru tak _

przeptywu/temperatury

Wyijscie analogowe przeptywu 02

PF20x-xx1xx PF20x-xx0xx

Funkcja - Wyijscie Wyjscie
A1/01 Wyjscie przetaczajace analogowe
E‘z)&qcze Wielko$é fizyczna | Przeptyw Temperatura

Funkcje wyjscia PNP NO 4..20 mA

Punkt

przetaczania 1/ 2m/s -25°C

poczatek analog.

Punkt

przetagczania 2 / 1,5m/s 150°C

koniec analog.
Funkcja o Wyijscie Wyjscie
A2/02 Wikee analogowe analogowe
gz)tacze Wielkosé fizyczna | Przeptyw Przeptyw

Funkcje wyjscia Prad 4...20 mA Prad 4...20 mA

Poczatek analog. 0m/s 0m/s

Koniec analog. 4 m/s 4 m/s

NIEBEZPIECZENSTWO!
A Niebezpieczenstwo obrazen ciata lub uszkodzen

mienia powodowane pradem elektrycznym!

Czesci znajdujace sie pod napieciem moga

doprowadzi¢ do obrazen ciata i uszkodzen sprzetu.

— Urzadzenia elektryczne podtaczaé moze wytacznie
odpowiednio przeszkolony personel.

— Ztacze wytacznie do systeméw SELV oraz PELV.

Zwroty

« Zgodnie z prawem oraz w celu ochrony pracownikéw,
przed rozwazeniem wniosku firma Baumer AG wymaga
przedstawienia oswiadczenia o odkazeniu.

« Formularz dostgpny jest na stronie www.baumer.com.

Utylizacja przyjazna dla srodowiska

Firma Baumer AG przyjmuje z powrotem niepotrzebne lub
nienaprawialne produkty. Podczas utylizacji produktéw
zastosowanie majg przepisy dotyczace odpaddéw obowigzuja-
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CeefeHuA 06 MHCTPYKUUH

 JlaHHaA MHCTPYKUMA AelcTBUTeNbHa AnA usaenuin PF20S
PF20H.

OHa conepxuT MHdopMmaLmto, Heobxoaumyto ana Gesonac-
HOM 1 3PPEKTUBHOM BKCNNyaTaLmnu U3aenua.

MHCTPYKUMA ABNAETCA HEOTHLEMNIEMON YaCTbIO U3LENUA U
MOANEUT XPAHEHUIO B TEYEHUE BCETO CPOKA CAYXKObI.
Kpome Toro, Heobxoanmo cobntofate MECTHbIE Npeanuca-
HWA NO NPeOoTBPALLEHUIO HECHACTHBIX ClyYaeB U Haumo-
HasbHble MOMIOXKEHUA MO TEXHUKe Be30MacHOCTy.

Mo Mepe TeXHWYECKOro COBEpPLUEHCTBOBAHWA U3AENMUA
BO3MOXXHO BHECEHWE UBMEHEHWI B IAHHYIO MHCTPYKLIMIO.
AKTyanbHyt0 BEPCHIO IOKYMEHTa MOXHO CKavaTb Ha
CTpaHuLe u3aenua Ha caite www.baumer.com.

.

YKA3AHME!

Mepea Hauanom aKcnyaraumMu Heo6XoAMMO BHUMA-
TE/IbHO NPOYNUTaTL AAHHYHO MHCTPYKLIMIO U COXPaHUTbL
ee ANA AanbHenLero NpUMeHeH1A B CnpaBoyYHbIX
uensx.

Hapanemaluan akcnnyaTtauusa

Jatunk npeAHasHaueH AnA U3MEPEHUA CKOPOCTU NMOTOKa
TEKYUYUX Cpel B 3aKpbITbIX CUCTEMAX TPyOONpOBOAOB.
[atunk notoka Baumer pabotaeT no KanopumeTpuyeckomy
NpUHLMNY “3MepeHuA. Hapaay ¢ namepeHMem CKopocTu
MOTOKa OH MO3BOMAET KOHTPONIMPOBATL TeMnepaTypy Cpeab!.
JaTtunK perucTpupyet U3MeHeHUA 0BOUX TEXHONOTUYECKNX
napameTpoB M NPeoBpasyeT UX B SNEKTPUYECKUI CUrHAN.

PF20x-xx1xx with 10-Link:

¢ nomouubto uHTepdeiica IO-Link MoxHo HacTpavBath napa-
METPbI AATYMKOB B COOTBETCTBMM C KOHKPETHLIMU TpeboBa-
HUAMM. B 3aBMCHMOCTHM OT HACTPOMKM U MOAKITFOUEHUA MOXKHO
MCMONb30BaTh 2 KOMMYTALMOHHbBIX BbIXOAa UK 1 KOMMYyTaLu-
OHHbIM 1 1 aHanorosbIi Beixoa (4...20 MA, 0...10 B).

PF20x-xx0xx 2-fold analog:
Jatunk umeet 2 aHanorosbix Beixoaa (4...20 MA).

Ucnonb3oBaHUe He N0 Ha3Ha4YeHUIO

* U3penue He ABNAETCA 3neMeHTOM oBecneyeHunn
6esonacHocTu cornacHo Aupextuse EC ana MaluMHHOTO
obopynoBanua 2006/42 EG.

* Manenue He npeaHasHayeHo ANA NPUMEHEHWA BO
B3PbIBOOMACHbIX 30HAX.

* M3penne MOXHO MCNoNb30BaTh TONIbKO C OPUrMHASBHbI-
MW KOMMAEKTYoLMMK Baumer, ¢ oao6peHHbIMM Baumer
KOMMEKTYHOLLMMU IMOO B COYETAHWM C AOMYLUEHHLIMU
n3aenuamu.

CnrcoK 0A0BPEHHBIX KOMMIEKTYHOLLMX U COBMECTUMbIX
M3AENU COAEPXKUTCA Ha CTPaHWLe U3aenua Ha cante
www.baumer.com.

OMACHOCTb!
A OnacHOCTb TeNnecHbIX NOBPEXASHUN U MaTepH-

anbHbIX YOLITKOB BCeACTBUE HEHaANeKaLLen

aKcnnyaTtauum!

HeHaanexallana sakcnnyarauma U3aenna MoXeT

NPWUBECTU K BO3HUKHOBEHUIO OMACHbIX CUTyaLui.

— Cobntoaartk BCe yKasaHuA Mo Haanexaten
aKcnnyaraumu.

KBanudurauuna nepcoHana

» MNpeanonaraeTca Hanu4Me COOTBETCTBYHOLLIErO TEXHNYECKOro
obpasoBaHuA.

+ TpebyeTcA aNeKTPOTEXHUYECKUIA MHCTPYKTaXK Ha
NpousBoACTBe.

+ TexHU4ecKuit nepcoHan JOMKEH UMETb NOCTOAHHbIN
AOCTYN K UHCTPYKLUK.

OMACHOCTb!

A OnacHOCTb TeNecHbIX NOBPeXAeHUN U MaTepu-
anbHbIX yOLITKOB BCREACTBUE HEHaANemaLlero
BBOAA B AKCNAyaTaLUMIo U TexobenyuBaHua!
Bo3MoxkHbI TPaBMbI IHOAEN M NOBPEXASHUA
o6opyznoBaHuA.
— [MoApPOGHbBIA MHCTPYKTAX U KBaNMpUKaLmMA

nepcoxana.

06u.w|e YKa3aHuA No TeXxHUuKe 6esonacHocTH

« [Ina 6e3onacHoro BBOAA B 3KCMyataumto TpebyeTca Hanu-
Yne MOHOro PyKOBOACTBA MO AKCryaTtaunn. AKTyanbHyo
BEPCHIO JIOKYMEHTa MOXKHO CKayaTb Ha CTpaHuue U3aenua
Ha caWte www.baumer.com.

Mepea Havyanom aKcnnyartaunm u3aenua HeoBxoanmo
BHUMATENbHO NPOYUTATL MHCTPYKLMIO.

Heo6xoanMo obecneunTsb 3aLUMTy AaTuuKa OT 3arpAsHEHUI 1
MeXaHU4YeCKUx BO3AENCTBUN.

MoHTa)k ¥ AeMOHTaXX U3AeNUA paspeLlaeTca BhINOMHATL
TOMbKO nocne cOpoca AaBNeHUA 1 OXNaXXAEHUA B CUCTEME
Tpy6onpoBoAoB.

TexHuueckue XapaKTepUCTUKH

Ne ans 3akasa
TexHuueckue PF20x-xx1xx Pxigoxxx-
_XapaKTepUCTUKU
PasmbIKaoLLMi UK 3aMblKaoLLUIA na _
KOHTaKT, MepeKstoyaembli
KommyT. BbIXxoZ noToka/Temneparypsl, o .
nepeKIyaembli
AHarnor. BbIX0OA NOTOKa/Temnepatypbil, na o
nepeKIoyaemblit
AHanor. BbIxoA, NOTOK 02
AHarnor. BbIxo, TeMneparypa O1
Cxema nosKNoYeHua 139 141

I'Ipoqwe TeXHUYEeCKMe XapaKTepUCTUKKN coZeprKaTcA B Texna-
cnopte n I'IO,ClpOéHOM PYKOBOACTBE MO 3KCnyaTaunu gatvymxa.

BHUMAHMUE!
A OnacHOCTb TeNecHbIX NOBPeXAeHUI U MaTepH-

anbHbIX Yy6LITKOB BCieacTeue HecobnrogeHnn

NPOYHOCTH Ha CKaTHe.

— YuutbiBaTbh MPOYHOCTb Ha CxXaTne BCeX KOMMOHEH-
TOB CUCTEMBbI. YKa3aHHbIe B TeXNacrnopre 3HaueHus
MPOYHOCTH Ha CXKaTe AeMCTBUTENbHBI ANA Lyna
AaTyuKa. ['Ipeuen MPOYHOCTHU Ha CxKaThe CUCTEMBbI
cpeay NPoYero 3aBUCHT OT UCTMONb3YEMbIX KPEMeK-
HbIX 3/IEMEHTOB (aAanTtep) U He NPeBbILIAET YKasaH-
HOro 3HayeHua ana Haméonee cnaéoro KOMMOHEeHTa.

KomMmnneKT nocTtaBku
» Narunk notoka PF20S unu PF20H

« Kpatkasa UHCTpyKuunA

MoHTax

RIS pelnaianesa PF20xx1 XX PF20x- * Ha BpemA MoHTaxka He?éXOJ:lMMO obecneunTb 3aLuTy
XapaKTepUCTHKM XX0xX nsaenuna ot SaI'E}HSHeHMVI.

CneunansHble XapaKTEpPUCTUKM AaTuMKa « Cobntoaatb AeWCTBytOLLME NPeAnUcaHna, HopMaTUBbl U
[lnan. namep. noToka B Anan. Temn. 10...400 o/ npaBuna TexHUKK 6e30MacHOCTU ANA MeXaHUYecKoro 1
cpeabl —25...125°C 3NEKTPUYECKOrO NOAKIIOYEHUA.

[lvan. HacTpO¥iKK NoToKa 10..400 cm/c | = « O6ecneuunTb 3aLLUMTy U3LENUA OT MEXaHUYECKUX BO3AEUCTBUA.
Juan. M3MEPEHWA TEM. -25...150°C « ObecneynTb NIOTHOCTb MEXaHUUYECKOro MOHTaXka usaenuva.
Jwvan. HacTpoiiku Temn. —25..150°C | —

Pabouan cpeaa Boga YKasaHuA no ycTaHOBKe

MorpeLHocTb U3Mep. MoToKa/Temn. 2%/+1°C Ycnosua NpaBubLHOrO M3MEPEHUA CKOPOCTU NOTOKa:

v pyxa i cp I

Temnepartypa pa6. cpeabl -25...150 °C

TemneSaTiga ng. cSeubl | —25...80°C AnA npasuneHoro usmepe-

Jnextp XapaKTepHCTHRN HWA CKOPOCTU MOTOKa cneayet

Hanpraykenune nutaHua 12...32 B nocT. ToKa PasMeCTUTb HaKOHEYHMK AaT4mnka &]' L
Kon-Bo KOMMYyT. BbIXOZ0B 2 — No UeHTpy préb" D

KoMMyT. TOK Ha KOMMYT. BbIxoZe 100 A —

Magexne HanpK. Ha KOMMYT. BbIxoZe <158 = JnA npaBunbHOrO M3MepeHua 5xD 3xD
Kon-Boa aHaor. BbIX040B 1 2 CKOPOCTM NoToKa TpebyeTcA |

AHanor. BbIxoa 4..20 MA/0...10 B | 4...20 mA [l0CTaTOUHOE PaCCTOAHWE A0 L

Knace saure i Il MECT CY)KEHWA, PacLLUMPEHNUA Wi @ = ‘ = @
WHTepdeiic 1O-Link11 [  — M3rUGOB TPYBbI. ;

M XapaKTEePUCTUKHU

Marepuan kopnyca HepXX. cTanb 1.4404 Jatuvku ycTaHaBnMBatoTCA B 3a- T 1 1
Marepuanti, conpukacarolmecs Hep. cTanb 1.4404 KPbITble CUCTEMbI M BOCXOAALLME tt |
%Ss:i: Z;’Zﬂ?:l T R JIMHUK. B OTKPBITBIX M HUCXOAA-

Twn NOAKNKOYEHUA M12x1, 4-nontocHbIN Lumx préax He oBecneunsaetca T

[nuHa coea. kabena He Gonee 30 m NPaBnIbHOE MSMEPEHNe CKOPoCTH ' I J \

Dy RO noToka. |
Mporpammupyembiit PNP, NPN nnun e _

npoTMBodasHbIi

ce w poszczegdlnych krajach.

YKA3AHME!
* Ha BTynke natumka umeertca

MapK1pPOBKa (CM. PUCYHOK).
» OHa o603HavaeT Hayano otcyeta
ANMHbI TEXHOJIOTMYECKOro COeANHEHUA
(cM. TexnacnopT) 1 nomoraeT NpaBuibHO
pacnonoXuTb AaTunK B CUCTEME TPYBONpPOBOAOB.

Baumer

3ne|(Tpuqecxoe nogknro4yeHue

* MoAKNOYNTL AATUMK K UCTOYHWKY nuTaHuA 12...32 B nocT.
TOKa.

Mpwu paboTe ¢ uutepopencom 10-Link:

» Heobxoanmo ncrnonbsosartk |O-Link-Master ¢ noptom
Knacca A, T.K. 31€Cb He NOAKNIOYAETCA KOHTAKT 5.

* pK HanMuMK 3HAUUTENbHBIX BHELLHWX MOMEeX cneayet
“Cnonb3oBaTh 9KPaHMPOBaHHbIN Kabenb.

CocTofiHMe NOCTaBKKU

PF20x-xx1xx PF20x-xx0xx

DyHK- Beixoa KommyT. BbIxOA | AHanor. BbixoA
IAlM17O1 Ddus. BenuunHa Mook Temnepartypa
(KOHT. 4) DyHKUMA BbIXxOAA PNP NO 4..20 MA

Touka nepekn. 1/ Hau. 2 mlc _05°G

TOYKa aHaror. BbixoAa

Touka nepeks. 2 / KOoH. 1,5 mlc 150°C

TOUKa aHaror. Bbixoza
DyHk- Beixoa AHaror. BbIXoA | AHanor. BeIXoA
umA
A2/02 dus. BenuumnHa MoTtok MoTtok
(KOHT. 2) | DyHKUMA BbIXOAA Tok 4..20 MA [ Tok 4...20 MA

Hau. Touka aHanor. 0 m/c Ol

BbixoAa

KoH. Touka aHanor. Andls A e

BbixoAa

g OMACHOCTb!
OnacHOCTb TenecHbIX NOBPEXAEHUN U

MaTepuanbHbIX yObITKOB BCeAcTBUe yaapa

3NEeKTPUYECKMM TOKOM!

ToKonpoBoAALLME KOMMOHEHTLI MOTYT CTaTb NMPUYK-

HOM TpaBM NtoAei U NoBpexxaeHUin 06opyA0BaHMA.

— OneKTpryeckoe NoAKMOYEHWE AOMKHO BbIMONHATL-
CA TONbKO KBaMPULMPOBAHHLIM NEPCOHANOM.

— MNoAKntoyeH e ToNbKO K cucTeMam 6e30macHoro 1
3aLLMTHOrO CBEPXHU3KOrO HaMPAKEHNA.

BosBpart ToBapa

. BBMﬂy 3aKoHoAaTesibHbIX npe,qnwcaHMH W B UenAx 3alluTbl
COBCTBEHHBbIX COTPpyAHWKOB oépaéoTKa 3aABKKU Ha BO3Bpar
ToBapa B KOMMNaHUU Baumer AG HaunMHaeTcA ToNbKO npu
Hanu4ynu noanucaHHoro 3afABfeHuA 06 oﬁesaapa»(MBaHMM.

« BnaHk 3aABNeHUA MOXXHO cKayaTb Ha caite www.baumer.com.

Hapnemawan yTunusauua

Komnanusa Baumer AG He npuHMmaeT o6paTtHo Heucnpas-

Hble UK He NoAnexallue pemMoHTy naaenuda. Heo6xoammo

cobntofatb AeNCTBYIOLLME HAUMOHANbHBIE NPEANUCAHUA MO
YyTUNU3aUnUM OTXOLOB.



